РЕГУЛЯТОР ТОКА СЕНСОРНЫЙ РС-1-2 УХ.Л4 Л 
РУКОВОДСТВО ПО' ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИЖКМ.43 5 128.008 РЭ 


Іо ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

ІД, Регулятор тока сенсорный РС-1-2 УХД4.2 ( в дальнейшем именуемый "регулятор") нредна.э- 
начел дай илавноі’о регулирования напряжения питания светильников с лампами иакаливаиия.уетшговлен- 
іюй мощностью от 100 до 350 Вт 

.1.2, Регулятор устанавливается вместо выкяючетоля в сети переменного тока напряжением 
220В частотой 50Гц. 

І.З, Используя регулятор» вы можете экономить электроэнергию за счет уменьшения освещенности- 
так как яркий сват вам нѳ всегда нужен» получить в комнате мягкий приятный полумрак ~ это ѵдобно при 
просмотре телепередач и при уходе за маленьким ребенком в но'шое врп» я 

1.4с При покупке регулятора требуйте ааполношш руководства по эксшв/»т.-,-г.н> с указанием деты 
продажи. 

Условия эксплуатаций 

1,5 1, Регулятор іредаазиачэн для работы в жильце помещениях в районах с умеренным и холодным 
климатом. 

Рекомендуется эксплуатігоовать регулятор совместно с автоыа гичоскнмм чдодохраннтелями на -ток 
до 10А. усталЮвлечиыми на ввоіе квартирной элоктросот* • • 

1.5.2, Интервал темпера р от плюс 10 до плюс 35°С. 

1.5.3, В связи с сноп магически провода ѵкыми работами по ювершен паовпнию конструкшііі ч тахно- 
догйи изготовления возможны некоторые расхождения доставляемого нздшіия, но влияющмо на условіи 
его монтажа и эксплуатации, 

2 УСТРОЙСТВО РЕГУЛЯТОРА ПОДГОТОВКА 
К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

2.1. Установка регулятора производится согласно рис, 1,1, в следующей последовательности : 

отключить напряжение на вводном щитке, вывернув нредох.аанитолн; 

демонтировать раиео установленный выключатель; 

удалять строительнаго компоненты (тчте, твоею н т„л„) т встроенной в стону установочной ко 
робки (1) и еб пазов (2) 8 °, 

снять куышку (10) регулятора с помощью отвертки, пажа» на выступ (В) в пазе (9) ; « 

подсоединить сетевые выводы (4) к выводам (7) регулятора в зависимости от диаметію. провода 
одним из способов "а" или б", надеть зажимы ооединнтелыіыг и зччрутШ'Ь тс до упора но часовой 
стрелке г 

установить регулятор в коробку (1) » 

винтами (б) разжать упоры (3) до полной фиксации регулятора , 

одеть крышку (10) 5 

ввернуть предохранитель на вводном щитке, после чего регулятор дотов к работе. 

2.2. ВклС чение н выключение регулятора производится при кратидаюмошіом ішжатіы рукой сен¬ 
сорной площадки (11), 

При длительном нажатии сенсорной шюшадкн (11) происходит ішагиіие норіюдичегкоо нам «пение 
освещенности. 

2.3. Электрическая схема регулятора представлена да рис, 1,2. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


3.1. Параметры регулятора 

1) номинальный ток, А 1,0 

2) номинальная установленная мощность. Вт 350 

3) коэффициент полезном» действия, % О В 

4) і'абарптшло размеры, мм, но более 00x80x55 

5) масса, кг, не бочее 0,2 

О) класс защиты от порош імщ электрическим током 1| 



4„КОМ! ШЕКТ ПОСТАВЬ! І 


4Д. В комплект поставки входит: 

1) регулятор I 

2) руководство по эксплуатации і 

3) зажим соединительный 2 

4) упаковка индивидуальная 1 


3 СВІ ІДІл'і ЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 


5.1» Регулятор тока сенсорный РС—1-2 УХЛ4.2 < Ответствует техническим условиям 
МЖКАІ.485128.008 ТУ и признан годным дли эксплуатации | ) 


Дата вынуски_ 


О Гі 

о! 


Контіюлер О ГК 


О,. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 


Й? 



6.1» Гарантийный едок эксплуатации - 24 месяца со для продажи через розничную торговую 
сеть. Сорк хранения — 24 месяца со для изготовления. 

0.2. В течение срока гарантии потребитель имеет право на замену регулятора, вышедшего 
из стіюн. по шше за во асі ~ из го то в и те ля, при соблюдении им условий эксплуатации. 

0.3.„ Замене не подлежит регулятор: 

1 )■ нов рожденный в результате небрежного обращения $ 

2) в котором нарушеиа заводская нло-мбнровкл $" 

3) , «й руководства но эксплуатации со штампом | датой продажи. 

<».4. По истечении сіокл гарантии ремонт производится на зоводо-изготовшеле .по адресу: 
■ЗЗООоО, г .Запорожье, производственное обьединенио "Преобразователь". 

0,5» Цена регулятора 7 руб. 

Регулятор тока сенсорный РС—1—2 УХЛ4.2 

Продай магазином ___ _____ 

(тшмоіюмние и адрес торгующей организации) 


у _ ■ 10_г 

(дата щодажп) 


Штамп магазина 
( Подпись)___ 


Внм млниЕ ! 

Проверну Рйёотспасодноста регулятора проводит по схеме ? 



ЕЕ ~ лампа накаливания полностью іОО Вт 

А ~ регулятор 

хр - вилка штепсельная 













Рис. 1.2 


ТсШ-іО 
















